
Offsetdruck

Heidelberg SM 74-4
• Format DIN B2 (70x50cm)
• CMYK
• Papierdicke 400 g/m2

Roland 202
• Format DIN B2 (70x50cm)
• PANTONE + HKS + Drucklacke
• Papierdicke 400 g/m2

• Inline-Perforation

Heidelberg SM 52-2
• Format DIN B3 (50x35cm)
• PANTONE + HKS + Drucklacke
• Papierdicke 400 g/m2



Digitaldruck

RICOH Pro C7100x 
• Format SRA3 (45x32cm) /  Banner (70x33cm)
• CMYK + White + Clear + NEON-Gelb + NEON-Magenta
• Papierdicke 350 g/m2

• Bilderdruck / Naturpapiere / strukturierte Papiere / Etiketten

XEROX X700 
• Format SRA 3 (45x32cm)
• CMYK
• Papierdicke 350 g/m2

• Bilderdruck / Naturpapiere / Etiketten

Canon iPF 8400SE
• Format DIN A0 (84,1x118,9cm)
• CMYK
• Papierdicke 190 g/m2

• für Indooranwendungen

Epson Pro 7880
• Format DIN A2 (42x59,4cm)
• 8 Farben Proofsystem
• FOGRA zertifiziertes Proofen
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Europa
• Format DIN B2 (70x50cm)
• beidseitige Cellophanierung
• ab 170 g/m2

• Mattfolie / Glanzfolie / Softtouch / uvm.
• Digifoil - digitale Heißfolienveredelung auf Tonerbasis, ohne Prägeklischee

TB-Sprint
• 40 Seiten / pro Durchgang
• DIN A3
• Rückendrahtheftung / Zusammentragen / Zusammenlegen (verschränkt)
• Ringösenheftung

Heidelberg Eurobind
• ab 2mm Rückenstärke bis 5cm
• Material Umschlag
	 120g/m2 - 300g/m2

• Material Innenteil
	 60g/m2 - 170g/m2

• Format min. 12x12cm - max. 44x32cm
• Hotmelt-Klebebindung

Finishing



Finishing

Heidelberg Cylinder
• Format 72x54cm
• Stanzen / Nuten / Perforieren / Hoch- und Tiefprägen / Schlitzen
• Papierdicke 400 g/m2

Heidelberg Tiegel A4
• Format 38x26cm
• Stanzen / Nuten / Perforieren / Hoch- und Tiefprägen / Nummerieren
• konventionelle Heißfolienveredelung mit Prägeklischee
• Letterpress
• Papierdicke 800 g/m2

Heidelberg Tiegel A3
• Format 46x34cm
• Stanzen / Nuten / Perforieren / Schlitzen / Hoch- und Tiefprägen
• Papierdicke 800 g/m2


